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5 MP Full Time Color Kamera
Benutzerhandbuch

Vorschriften

FCC Informationen

Hinweis: Anderungen oder Modifizierungen am System, die nicht
ausdrucklich genehmigt wurden, konnen dazu fuhren, dass der
Benutzer nicht mehr dazu berechtigt ist, das Gerat zu betreiben.

FCC-Konformitéat: Dieses Gerat wurde gepruft und erfullt die
Grenzwerte fur ein Digitalgerat der Klasse A gemaf Abschnitt 15 der
Richtlinien der FCC. Diese Grenzwerte stellen einen angemessenen
Schutz gegen schéadliche Funkstorungen innerhalb eines
Gewerbegebiets sicher. Dieses Gerat erzeugt und verwendet
Funkfrequenzenergie, die ausgestrahlt werden kann und bei
unsachgemaner, nicht der Anleitung des Herstellers entsprechender
Installation und Verwendung schadliche Storungen des
Rundfunkempfangs verursacht. Der Betrieb des Gerats in einem
Wohngebiet kann zu schadlichen Storungen fuhren, die vom Nutzer auf
eigene Rechnung behoben werden mussen.

FCC-Bedingungen

Dieses Gerat entspricht den Bestimmungen von Abschnitt 15 der
FCC-Richtlinien. Fur den Betrieb gelten die folgenden zwei
Bedingungen:

1. Dieses Gerat darf keinerlei gefahrliche Storungen verursachen
2. Dieses Gerat muss jegliche Art von Storung akzeptieren,
einschlieRlich solcher, die zu unerwinschten Vorgangen fuhren.

EU-Konformitatserklarung

Dieses Produkt und ggf. das mitgelieferte Zubehor ist mit "CE"

C E gekennzeichnet und entspricht daher den unter der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMC-Richtlinie
2014/30/EU und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU aufgefuhrten
anwendbaren harmonisierten europaischen Standards.

2012/19/EU (WEEE-Richtlinie): Innerhalb der Europaischen

E Union durfen mit diesem Logo gekennzeichnete Produkte nicht

mmm  als unsortierter Hausmull entsorgt werden. Um eine
ordnungsgemalie Wiederverwertung zu gewahrleisten, geben
Sie das Produkt ihrem lokalen Hersteller bei Kauf eines
ahnlichen neuen Gerats zurtick oder entsorgen Sie das Geréat
bei gekennzeichneten Sammelstellen. Mehr Informationen
unter: www.recyclethis.info.

Batterie, die innerhalb der Europaischen Union nicht als
unsortierter Hausmull entsorgt werden darf. Genaue
Informationen zur Batterie finden Sie in der
Produktdokumentation. Die Batterie ist mit diesem Symbol
gekennzeichnet, das moglicherweise Buchstaben enthalt, die das
Vorhandensein von Cadmium (Cd), Blei (Pb) oder Quecksilber
(Hg) angeben. Um die ordnungsgemafe Wiederverwertung zu
gewahrleisten, geben Sie die Batterie beim Hersteller oder an einer
entsprechend gekennzeichneten Sammelstelle ab. Mehr
Informationen unter: www.recyclethis.info.

Industry Canada ICES-003-Konformitat

Das Gerat entspricht den Anforderungen der CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
Standards

E 2006/66/EG (Batterierichtlinie): Dieses Produkt enthalt eine

Warnung

Dies ist ein Gerat der Klasse A, welches im Wohnbereich Funkstorun-
gen verursachen kann; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt
werden, geeignete Mal3nahmen zu ergreifen.

Sicherheitsvorschriften

Diese Anweisungen sollen sicherstellen, dass der Benutzer das Produkt
richtig verwendet, um Gefahren oder Sachschaden zu vermeiden.

Die Vorsichtsmaf3nahmen sind in "Warnhinweise" und "Sicherheitshin-
weise" unterteilt.

Warnhinweise: Wenn diese Warnhinweise vernachlassigt werden,
kann dies zu schweren Verletzungen oder zum Tod fuhren.
Sicherheitshinweise: Verletzungen oder Schaden an der Ausrustung
konnen auftreten, wenn die Vorsichtsmaf3nahmen nicht beachtet
werden.

Sicherheitsmaf3nahmen, um schwere oder todliche

: Warnhinweise: Befolgen Sie diese
Verletzungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise: Befolgen Sie diese
A Vorsichtsmaf3nahmen, um mogliche Verletzungen oder
Materialschaden zu vermeiden

A Warnhinweise

e Zur Nutzung des Gerats missen unbedingt die Elektrosicherheitsbes-
timmungen des Landes und Region eingehalten werden.

 Die Eingangsspannung sollte sowohl die SELV (Safety Extra Low
Voltage) als auch die Limited Power Source mit 12 VDC gemal der
Norm IEC60950-1 erfiillen. Detaillierte Informationen konnen Sie den
technischen Spezifikationen entnehmen.

e SchlieBen Sie niemals mehrere Geréte gleichzeitig an einen
Stromadapter an, um Uberhitzung oder Brandgefahr durch Uberlastung
zu vermeiden.

o Stellen Sie sicher, dass der Stecker fest mit der Steckdose verbunden
ist.

e Achten Sie bei Wandmontage oder Deckenmontage auf festen Sitz
des Gerétes.

e Wenn Rauch, Geruch oder Gerdusche aus dem Gerat aufsteigen,
schalten Sie das Gerét sofort aus, ziehen Sie das Netzkabel ab und
wenden Sie sich anschliefend an das Servicecenter.

e Lassen Sie die Kamera niemals von unfachkundigem Personal
demontieren.

A Sicherheitshinweise

® Lassen Sie die Kamera nicht fallen und setzen Sie sie keinen StoRen
aus.

@ Berlihren Sie die Sensormodule nicht mit den Fingern.

® Setzen Sie die Kamera niemals extrem heilen, kalten (die
Betriebstemperatur liegt bei -40°C bis 60°C), staubigen oder feuchten
Umgebungen und hoher elektromagnetischer Strahlung aus.

® \Wenn eine Reinigung erforderlich ist, verwenden Sie ein sauberes
Tuch mit etwas Ethanol und wischen Sie das Gerat vorsichtig ab.

® Richten Sie die Kamera nicht auf die Sonne oder besonders helle
Orte

® Der Sensor kann durch einen Laserstrahl ausgebrannt werden.
Stellen Sie daher sicher, dass die Oberflache des Sensors nicht dem
Laserstrahl ausgesetzt ist, wenn ein Lasergerat verwendet wird.

® Setzen Sie das Gerét keiner starken elektromagnetischen Strahlung
oder extrem heilen, kalten, staubigen oder feuchten Umgebungen
aus.

® Um einen Warmestau zu vermeiden, ist eine gute Belliftung der
Betriebsumgebung erforderlich.

® Halten Sie die Kamera wahrend des Gebrauchs fiir nicht
wasserdichte Geréate von Flussigkeiten fern.

® Bej der Lieferung muss die Kamera in der Originalverpackung oder
einer Verpackung mit der gleichen Beschaffenheit verpackt sein.

1 Einfuhrung
1.1 Produkt-Eigenschaften

Die Hauptmerkmale sind wie folgt:

e Hochleistungs-CMOS-Sensor

e OSD-Menu mit konfigurierbaren Parametern
© 24-Stunden Farbaufnahmen

e Smart Light

e 3-Achsen-Einstellung

1.2 Ubersicht

Switch-Taste
Stromkabel

Halterung Videokabel

Hauptteil
Linse
Weif3es Licht

Hinweis:

Halten Sie die Switch-Taste 5 Sekunden lang gedruckt, umin den
Videoausgang umzuschalten. Es stehen vier Sorten von Videoausgan-
gen zur Verfugung: TVI, AHD, CVIund CVBS.

2 Installation

Bevor Sie anfangen:

o Stellen Sie sicher, dass das Gerat in der Verpackung in gutem Zustand
istund alle Montageteile enthalten sind.

« Stellen Sie sicher, dass alle zugehorigen Gerate wahrend der
Installation ausgeschaltet sind.

« Uberprufen Sie die Spezifikation der Produkte fur die Installation-
sumgebung.

o Prufen Sie, ob das Netzteil mit der Stromversorgung tubereinstimmt,
um Schaden zu vermeiden.

« Stellen Sie sicher, dass die Wand stark genug ist, um dem dreifachen
Gewicht der Kamera und der Halterung standzuhalten.

o Wenn die Wand aus Zement besteht, setzen Sie Dehnschrauben ein,
bevor Sie die Kamera installieren. Wenn die Wand aus Holz besteht,
verwenden Sie selbstschneidende Schrauben, um die Kamera zu
befestigen.

e Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an lhren
Handler oder das nachste Servicecenter. Zerlegen Sie die Kamera
NICHT, um sie selbst zu reparieren oder zu warten.

2.1 Decken-/Wandmontage ohne Anschlussdose

Bevor Sie anfangen:
Die Decken- und Wandmontage verlauft gleich. Nachfolgend wird die
Deckenmontage als Beispiel herangezogen.

Schritte:

1. Fugen Sie die Bohrschablone (mitgeliefert) an der Stelle ein, an der
Sie die Kamera installieren mochten.

2. Bohren Sie die Schraubenlécher und das Kabelloch (optional)
gemafl der Bohrschablone in die Decke.

.
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Seitenoffnung
Abbildung 2-1 Bohrschablone
Hinweis: Bohren Sie das Kabelloch, wenn Sie den Deckenauslass
verwenden, um das Kabel zu verlegen.

3. Fuhren Sie das Kabel durch das Kabelloch oder die Seitenoffnung
4. Bringen Sie die Halterung an der Decke an und befestigen Sie die
Kamera mit den mitgelieferten Schrauben.

Abbildung 2-2 Befestigung der Kamera an der Decke

Hinweis:

o Das mitgelieferte Schraubenpaket enthalt selbstschneidende
Schrauben und Dehnschrauben.

o Bei Zementwanden/-decken sind Dehnschrauben zur Befestigung der
Kamera erforderlich. Fur Holzwand/-decke sind selbstschneidende
Schrauben erforderlich.

5. Schlief3en Sie das entsprechende Netz- und Videokabel an.

6. Schalten Sie die Kamera ein, um zu Uberprufen, ob das Bild auf dem
Monitor aus einem optimalen Winkel aufgenommen wurde. Wenn

nicht, losen Sie die Einstellmutter der Halterung, um die Position zu

verandern. |
|

i Schwenkposition

[0° bis 360°]
Einstellmutter
der Halterung

Neigeposition
[0° to 90°]

Abbildung 2-3 Achsenausrichtung

2.2 Decken-/Wandmontage mit Anschlussdose

Bevor Sie beginnen:
Sie mussen eine Anschlussdose separat erwerben.

Schritte:

1. Bringen Sie die Bohrschablone (mitgeliefert) an der Stelle an, an der
Sie die Kamera installieren mochten.

2. Bohren Sie die Schraubenlécher gemaf3 der Bohrschablone in die
Decke.

A

through the side apeping
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Abbildung 2-4 Bohrschablone der Anschlussdose

3. Nehmen Sie die Anschlussdose auseinander und richten Sie die
Schraubenlocher der Kamera mit denen auf der Abdeckung der
Anschlussdose aus.

4. Befestigen Sie die Kamera mit den mitgelieferten Schrauben an der
Abdeckung der Anschlussdose. —

Abbildung 2-5 Befestigung der Kamera an Abdeckung der Anschlussdose.

5. Befestigen Sie das Gehause der Anschlussdose an der Decke/Wand
mit den mitgelieferten Schrauben.

Gehéause der x

Anschlussdose

Abbildung 2-5 Befestigung der Anschlussdose an der Wand/Decke

6. Fuhren Sie die Kabel durch das untere Kabelloch oder das seitliche
Kabelloch der Anschlussdose.
7. Verbinden Sie die Abdeckung der Anschlussdose mit dem Gehause



Abbildung 2-7 Verbindung der Abdeckung der Anschlussdose mit dem Gehause

8. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 von 2.1.1 Decken-/Wandmon-
tage ohne Anschlussdose, um die Installation abzuschlieRen.

3 Menubeschreibung

Befolgen Sie die unteren Schritte, um das Menu aufzurufen.

Hinweis: Die tatsachliche Anzeige kann je nach Kameramodell
variieren.

Schritte:

1. Verbinden Sie die Kamera mitdem TVI DVR und dem Monitor wie in
Abbildung 3-1.

TVIDVR

Camera Monitor

Abbildung 3-1 Verbindung

2. Schalten Sie die Kamera, den TVI DVR und den Monitor ein, um das
Bild auf dem Monitor anzuzeigen.

3. Klicken Sie auf PTZ Control, um die PTZ-Steuerungsoberflache
aufzurufen.

4. Rufen Sie das Kameramenu auf, indem Sie auf " g "klicken, oder
rufen Sie die Voreinstellung Nr. 95 auf.
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Figure 3-2 Main Menu Overview

5. Klicken Sie auf den Richtungspfeil, um die Kamera zu steuern.

1). Klicken Sie auf die Richtungstaste nach oben/unten, um das Element
auszuwahlen.

2). Klicken Sie auf Iris +, um die Auswahl zu bestatigen.

3). Klicken Sie auf die Richtungstaste nach links/rechts, um den Wert des
ausgewahlten Elements anzupassen.

3.1 VIDEOFORMAT
Das Videoformat lasst sich auf 5SMP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps,
2MP@30fps oder 2MP@25fps einstellen.

3.2 EXPOSURE

EXPOSURE MODE

Sie konnen den EXPOSURE-Modus (Belichtung) auf GLOBAL, BLC,
#GCOBAR oder HLS einstellen.

GLOBAL bezieht sich auf den normalen Belichtungsmodus, der passt
Lichtverteilung, Variationen und nicht standardmagige Verarbeitung.

«BLC (Backlight Compensation)

BLC (Gegenlichtkompensation) kompensiert das Licht des Objekts im
Vordergrund, um es klarer zu machen, aber dies kann zu einer
Uberbelichtung des Hintergrunds bei starkem Licht fuhren. Wenn BLC
als Belichtungsmodus ausgewahlt wird, kann der BLC-Pegel von 0 bis 8
eingestellt werden.

o HLC (Highlight Compensation)

HLC steht fur Highlight Compensation. Die Kamera erkennt hierbei die
Uberbelichteten Bereiche eines Bildes und reduziert deren Helligkeit,
um die Bildqualitat zu verbessern.

« WDR (Wide Dynamic Range)

Wide Dynamic Range (WDR) hilft der Kamera, auch bei Gegenlicht klare
Bilder zu erzeugen. Falls gleichzeitig sehr helle und dunkle Felder im
Sichtbereich sind, gleicht WDR die Helligkeit des gesamten Bildes aus
und liefert klare, detailreiche Bilder.

o HLS (Highlight Suppression)

HLS liefert einen ahnlichen visuellen Effekt wie eine Sonnenfinstemnis.
Wenn die Helligkeit eines Teils im Bild den Schwellenwert Uberschreitet,
wird dieser Teil schwarz. Hierdurch erhalt das Bild mehr Klarheit.

AGC (Auto Gain Control)

Auto Gain Control optimiert die Klarheit eines Bildes bei schlechten
Lichtverhaltnissen. Der GAIN-Level kann auf HIGH, MEDIUM oder LOW
eingestellt werden.

Hinweis: Das Rauschen wird verstarkt, wenn der AGC-Level
eingeschaltet wird.

SLOW SHUTTER

SLOW SHUTTER (LANGE VERSCHLUSSZEIT) verlangert die
Belichtungszeit eines Bildes und erhoht die Lichtempfindlichkeit der
Kamera, sodass Bilder selbst bei Dunkelheit erstellt werden kénnen.

ANTI-BANDING
ANTI-BANDING ist eine Kameraeinstellung, die das Erscheinungsbild

der horizontalen Linien (Banding) beim Fotografieren von Bildern in
niederfrequenten Licht- und hohen Helligkeitsumgebungen verhindert.

3.3 VIDEO SETTINGS

Bewegen Sie den Cursor auf VIDEO SETTINGS und klicken Sie auf Iris+,
um das Untermenu aufzurufen. CONTRAST, SHARPNESS,
SATURATION, 3 DNR, und MIRROR sind einstellbar.

VIDEO SETTINGS
IMAGE MODE (STD»
WHITE BALANCE ~
BRIGHTNESS «5»
CONTRAST <5»
SHARPNESS <5
SATURATION <5)
3DNR Aol
MIRROR < OFF»
BACK =
EXIT !
SAVE & EXIT |

Figure 3-2 Ubersicht Hauptmenu

IMAGE MODE

IMAGE MODE (Bildmodus) wird verwendet, um die Bildsattigung auf
STD (Standard) oder HIGH-SAT (Hohe Sattigung) einzustellen.
WHITE BALANCE

Der WeiRabgleich, die WeiBwiedergabefunktion der Kamera, dient zur
Anpassung der Farbtemperatur an die Umgebung. Es kann
unrealistische Farbstiche im Bild entfernen. Sie kobnnen den WHITE
BALANCE Modus als AUTO oder MANUAL einstellen.

¢ AUTO

Im AUTO-Modus wird der Weif3abgleich automatisch entsprechend der
Farbtemperatur der Szenenbeleuchtung angepasst.

o MANUAL

Sie konnen den R-GAIN/B-GAIN-Wert einstellen, um die Rot-/Blautone
des Bildes anzupassen.

WHITE BALANCE
MODE <« MANUAL»
R-GAIN «5»
B-GAIN «5»
BACK “
EXIT o
SAVEREXIT

Abbildung 3-4 MWB MODUS

BRIGHTNESS

Brightness bezieht sich auf die Helligkeit des Bildes. Sie kbnnen den
Helligkeitswert von 1 bis 9 einstellen, um das Bild abzudunkeln oder
aufzuhellen. Je hoher der Wert, desto heller ist das Bild.

CONTRAST

Diese Funktion verstarkt den Unterschied in Farbe und Licht zwischen
Teilen eines Bildes.

SHARPNESS

Die Scharfe bestimmt die Detailgenauigkeit, die ein Bildsystem
reproduzieren kann.

SATURATION

Saturation (Sattigung) ist der Anteil der reinen chromatischen Farbe in
der gesamten Farbempfindung. Passen Sie diese Funktion an, um die
Sattigung der Farbe zu andern.

3DNR (3D DNR)

3 DNR bezieht sich auf 3D digital noise reduction (digitale Rauschunter-

druckung). Verglichen mit 2D digital noise reduction verarbeitet 3D
digital noise reduction nicht nur das Rauschen in einem Bild, sondern
auch zwischen zwei Bildern. Hierdurch wird eine genauere und
scharfere Bildqualitat erzeugt.

MIRROR

DEFAULT, H, Vund HV sind fur Mirror wahlbar.

DEFAULT: Die Spiegelfunktion ist deaktiviert.

H: Das Bild wird horizontal um 180° gedreht.

V: Das Bild wird vertikal um 180° gedreht.

HV: Das Bild wird sowohl horizontal als auch vertikal um 180°
gespiegelt.

3.4 SMART LIGHT

Sie konnen im SMART LIGHT Untermenut den Modus auf OFF oder
AUTO stellen.

« OFF

Deaktiviert die Funktion

¢ AUTO

Hier konnen THRESHOLD (Grenzwert) und LEVEL eingestellt werden.

SMART LIGHT
LIGHT 4AUTO »
THRESHOLD 42)»
LEVEL 5
MODE MODE1
BACK =
EXIT |
SAVE & EXIT o

Abbildung 3-56 SMART LIGHT

3.5 FUNCTION
3.5.1 MOTION DET

MOTION DET bezieht sich auf Bewegungserkennung. Mit dieser
Funktion kbnnen Bewegungen im Sichtbereich der Kamera erkannt
werden. Die Funktion kann auf den gesamten Bildschirm oder
ausgewahlte Bereiche angewendet werden.

3.5.2 PRIVACY

Die Privatsphare-Funktion ermoglicht es, spezielle Bereiche fur
Aufnahmen oder Live-Ubertragungen zu blockieren oder zu maskieren.
Die Privatsphare-Funktion lasst sich an- und ausschalten.

3.6 FACTORY DEFAULT
Setzen Sie alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen zuruck.

3.7 EXIT
Klicken Sie auf Iris+, um das Menu zu verlassen.
3.8 SAVE & EXIT

Bewegen Sie den Cursor auf SAVE & EXIT und klicken Sie auf Iris+, um
die Einstellung zu speichern und das Menu zu verlassen.
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